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Zehn Tipps zum Betriéb von Trinkwasser-lhs’calIationen -

Im Internet: www. stadtWerke-waiinngen‘de

Trlnkwasser am genausten kontrolliertes Lebensmittel

Trmkwasser ist das am hauflgsten und genau-
esten kontrollierte Lebensmittel. Dies ge-
schieht auf der Grundlage einheitlicher und

strenger Vorschriften, die in der Trinkwasser-

verordnung geregelt sind. Dort ist detailliert
festgelegt, welche Stoffe in welchen Konzen-
trationen enthalten sein diirfen. Das in Waib-
lingen verteilte Trinkwasser erfiillt hinsichtlich
der ‘mikrobiologischen und chemischen Be-
schaffenheit die Anforderungen der Trinkwas-
serverordnung (TrinkwV2001). Diese Trink-
wasserverordnung ist seit 1. Januar .2003 in
Kraft. Tm Verteilungsbereich des Waiblinger
Trinkwassers sind fiir die Hausinstallation alle
Werkstoffe und sonstigen Materialien, die das
DVGW-Priifzeichen tragen, geeignet.

Waschmltteld05|erung :

Die Waschmitteldosierung soll entsprechend
der Wasserhérte gemifs den nach dem Wasch-
mittelgesetz auf den Packungen abgedruckten
Mengenangaben erfolgen, wobei eher sparsam
als grofizligig verfahren werden sollte. Anga-
ben zur Wasserhirte bzw. zum Hértebereich
sind unserem Analysenblatt zu entnehmen.

Wasserharte/Wasserhértebereiche

Wasser enthélt entsprecheﬁd den geologischen.

Verhiltnissen seiner Herkunft Anteile an ge-
18sten Stoffen wie z. B. Calcium und Ma
um. Diese Stoffe werden als Hartebildner be-

zeichnet und sind bestimmend fiir die Gesamt-

hiérte des Wassers. Nach §9 Wasch- und Reini-
gungsmittelgesetz mit Fassung vom 5. Mai
2007 werden die Wasserhirtebereiche neu de-

finiert. BEs gibt nunmehr die Hérteberéiche

weich, mittel, hart. Die Angaben erfolgen nach
internationalem Standard in Millimol Calci-

umcarbonat (CaCOj) pro Liter. Angaben zur

Wasserhdrte bzw. zum Wasserhirtebereich
sind unserem Analyseblatt auf Seite 2 zu ent-
nehthen.

Enthartung ja oder nein?.

Grundsitzlich ist festzustellen, daés das von
der oOffentlichen Wasserversorgung gelieferte

Wasser in seiner Elgenschaft als Lebensmittel
keiner Enthdrtung bedarf. Es benotlgt fiir
Trink- und Kochzwecke keinerléi weitere Be-
handlung. Wenn jedoch aufgrund spezieller
Aufgabenstellungen der Einsatz von Enthér-

‘tungsanlagen als sinnvoll angesehen wird,

sollte bei der Anschaffung beachtet werden,
dass die Geréte mit dem DVGW-Priifzeichen
versehen sind. Wird eine private Enthartungs-

anlage betrieben, muss die Resthirte — Emp- -

fehlung = 6 bis 9 Grad dH — durch den Betrei-
ber selbst festgestellt werden. o

gHESI- .

Zu beachten ist aufierdem, dass es durch d1e
Enthértung des Wassers' zu einer Erhdhung
der Natriumkonzentration im Trinkwasser
Kommen kann. Eine hohe Natriumzifuhr stellt

jedoch einen Risikofaktor fiir die Entwicklung
von Bluthochdruck dar. Personen, die éine na-
triumarme Diit einhalten miissen, ist vom Ge-

nuss von enthirtetem Wasser abzuraten. Da
das Kochsalz; welches fiir: die Regeneration
von Enthértungsanlagen benétigt wird, biolo-
gisch nicht abbaubar. ist, kann die Wasserent-

hértung zudem nicht als umweltfreundlich an-

gesehen werden.

Zur Aufstellung und zum Betneb von Ent-
hirtungsanlagen empfehlen wir gemaf

'DIN 1988:
- Rucksprache bei den Stadtwerken bezughch

- der Wasserqualitit

- Einbau nur duxch ein qualifiziertes, in das
Installateurverzeichnis der Stadtwerke ein-
getragenes Installationsunternehmen.

- Begrenzung der Wasserbehandlung mog-
lichst nur auf den eigentlichen Verwen-
dungszweck (z. B. Warmwasserinstallation)

- sorgfiltige und regelmifige Wartung (ggf.

ist der Abschluss eines Wartungsvertrags zu
empfehlen)

* - ohne Wartung kénnen hyg1emsche Proble—

me (z. B.Verkeimungen mit bakterieller Ver-
‘unreinigung) auftreten.

Zehn Tipps zum Betrieb von
Trinkwasser-Installationen

1. Absperrven‘ale hinter bzw. nach dem Was-
serzahler,: Stockwerksarmaturen und Gerite-

* anschluss-Eckventile sollten zur Erhaltung der
‘Funktionsfahigkeit von Zeit zu Zeit — mindes-

tens einmal jghrlich — betdtigt werden.

2. Bs wird darauf hingewiesen, dass das stadt-
werkeeigene Hauptabsperrventil am Eintritt

~der Wasserhausanschlussleitung ins Gebdude
‘nicht als Absperrorgan fiir den Betrieb der pri-

vaten Kundenanlage gedacht ist.

3. Bei Apparaten und Gerjten, die mit einem
Schlauch an eine Entnahmearmatur ange-
schlossen sind, z.B. Wasch- und Geschirrspiil-
maschinen, ist diese Armatur unnuttelbar nach

‘Betrieb zu schliefsen.

4. Anlagenteile, die nur selten genutzt werden,
wie z. B. Zuleitungen zu Géstezimmern, Gara-

genleitungen u.a., sollten mindestens einmal.

monatlich durchgespiilt werden, so dass sich

der Wasserinhalt regelméflig erneuert. Ver-

brauchsleitungen, die nicht mehr benutzt wer-
den, sind aus hygienischen Griinden von der
tibrigen Trinkwasserinstallation zu trennen.

5. Das regelmifiige Ablesen - wochentlich/ -

monatlich — des Wasserzdhlers gestattet die
Uberpriifung des eigenen Wasserverbrauchs
und fiihrt rechtzeitig zum Exrkennen von Was-

serverlusten und Schiden in der Trmkwasser- ‘

Installationsanlage.

.6. Bei lingerer Abwesenheit, z. B. ldnger als

zwei Tage, empfiehlt es sich, die Trinkwasser-

- anlage bei Einfamilienhdusern nach der Was-
serzahleranlage und bei Mehrfamilienhéiu'sern B
an .der Stockwerksarmatur abzusperren, um -

eventuelle Wasserschiaden zu vermeiden.
7. Trinkwasser-Anlagenteile und Einrichtun-

gen, die Frosteinwirkungen unterliegen kén-

nen, sind rechtzeitig abzustellen und zu entlee-

ren. Es empfiehlt sich, solche Leitungen bei ge-'
‘Offneten Entleer- und Entnahmeventilen zu-

sitzlich auszublasen. Bei Wiederinbetriebnah-
me sind diese Leitungen griindlich zu spiilen.
Danach kann die Dichtheit solcher Anlagentei-

- le durch Beobachten des Wasserzédhlers festge-
stellt werden. Als Frostschutz von Leitungen

und Anlagenteilen eignen’ sich z.B. entspre-
chende Isolierstoffer wie Isolierrohrschalen
oder -platten, elektrische Gerdte mit thermi-

scher Regelung als sog. Frostwichter oder.

auch elekitr. Heizbinder als Begleitheizun mlt . .
8 &Ny egnach

entsprechend ausgelegter Leitung.

8. Alle Anlagenteile, die einer regelméifiigen
Kontrolle und Wartung bediirfen (z.-B. Was-

- serzahler, Riickflussverhinderer, Filter, Rohz-

beliifter, Rohrtrenner, Druckmessgerate), und

~alle Bedlenungselemente (z.B. Absperrarmatu-
ren) miissen jederzeit zugénglich und ohne

Schwierigkeiten zu kontrollieren und betati-
gen sein.

9. Gerdte und Anlagen zur Trinkwassernach-
behandlung, Filter, Enthdrtungsanlagen, Do-
siergerite sind nach den Angaben des Herstel-
lers und den Hinweisen des betr. Installations-
unternehmens zu betréiben und zu warten.,
Fiir die erforderliche Inspektion, Wartung und
Instandhaltung empfiehlt sich der Abschluss
eines Wartungsvertrags mit einem Installati-

‘ onsu_nternehmen

10. Wasserzihler unterliegen dem Eichgesetz.
Die 'Giiltigkeitsdauer der Eichung betrdgt
sechs Jahre fur Kaltwasserzéihler, fiinf Jahre fiir
Warmwasserzdhler und HeifSwasserzihler.
Fiir die Einhaltung der Giiltigkeitsdauer bei
privaten Wasserzédhlern ist der Besitzer bzw.
Betreiber verantwortlich.

Weitere Fragen zum Thema Wasser beant-
worten wir Thnen gern unter % 131-408 oder
131-192.

Im Dezember 2009

- Stadtwerke Waiblingen GmbH

Bittenteld
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‘Waiblingen -

Die Trinkwas_ser-Vérsorgungsgebiete in Waiblingen.






